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, ,Sehr gSehrtar Herr Graf,

das 1ft Rosenheim erhielt den Auftrag, einEiori9ntier~nde Brandprüfung an Thuja- Zweigen in
, Anlehnung nach DIN 4102-82/ EN ISO 11925":2 durchzufahren.

" Dia Zweige' wui-den sowohl unbehandelt, als auch mltautgesprOhten Flammschutzmittel im
, Brennka:sten geprüft. ' ,
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ProbekÖrperlMaterial:

, Auftraggeber:
Material:

Auftragsmenge:

Außenmaß:

Probennahme
Anzahl

AnUeterung

ProbenvorbfJreltung Im 1ft:

,Klimatislerung: '

I '
,PrQfungdm Brennkasten:

• 1) Angabe ~8& Antra~tellera

Thuja- Zweige
Global Preter '

Thuja - EndzWejge' unbehandelt

Thujä Endzweige mit Flammschutzmittel"FlammOut 1)'

ca. 15 9 Trockenauftragsmenge je 100 9 Zweigmasse.

Die ZWeige wurden in 2 Arbeitsschtitten mit Zwischentrocknung
ausgerOstet. ,1)

Endzweige auf ca. 250 mm x 90 mm zugeschnitten

Die Auswahl der Proben erfolgte durch Auftraggeber
ca. 10 'buschige" Endzweige

29.11~2007 durch den Auftraggeber... ,
Zuschnitt und .Einbau der Zweige In dan PrOfrahmen

Eine Klimatisi~rUng'WUrd~ nicht durchgeführt.

Die Zweige ,wurden am 15.10.2007 eingeschlagen und in einem

,Kaltraum 'gelag'ert. I)

29.11.07
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